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MIG/MAG-SchweiBBbrenner ,,MB GRIP” luftgekihlt
LeistungsgroBe von 150 A bis 230 A

Die MIG/MAG-Schweif3brenner-Serie ,MB GRIP” B Ergonomischer, kurzer Handgriff mit ,GRIP” -

in luft- und flissiggekiihlter Ausfiihrung ist die erste fir beste Zuganglichkeit

vollkommene L&sung ihrer Art. Sie bietet fortschritt- B ,GRIP”, Weichkomponenten im Griffbereich und
liche Technik und Qualitét mit einem Optimum an Daumenstiitze bieten hohe Griffsicherheit auch in
Ergonomie, die man zum problemlosen Arbeiten Extremlagen

bei den verschiedenen Schweilaufgaben benétigt. B Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius

und ideales Handling
Optimale Brennerkihlung - hohe Standzeiten

tieren .eine hohe GriFFsici'_lerhe.ii s?owie o;?timclles B BIKOX® R bei lufigekihlten Brennern - hohe
Handling. Alle Brenner sind bis ins Detail durch-

dacht konstruiert und gewdhrleisten ein exaktes
und bequemes Arbeiten.

+GRIP” und Kugelgelenk an der Griffschale garan- -

Flexibilitéit auch bei niedrigen Temperaturen,
extrem UV-besténdig, deutlich erhhte Tempera-
turbesténdigkeit und ReiBfestigkeit

B Zeitsparender Brennerwechsel durch das
ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-
System

MB GRIP 15 AK
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 180 A CO2

150 A Mischgas

M21 nach DIN EN 439
Einschaltdauver: 60 %
Draht-@: 0,6-1,0 mm

MB GRIP 25 AK
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 230 ACO»
200 A Mischgas
M21 nach DIN EN 439
Einschaltdaver: 60 %
Draht-@: 0,8-1,2 mm
Brenner komplett* Bestell-Nr. Brennerhals
Typ Handgriff 3m 4m 5m Typ Bestell-Nr.
MB GRIP 15 AK GRIP 002.0604 002.0605 002.0606 50° 002.0009
MB GRIP 25 AK GRIP 004.0510 004.0511 004.0512 50° 004.0012

*Alle Brenner sind ausgeriistet mit Zentralstecker in Federkontaktausfithrung.



MB GRIP 15, MB GRIP 25

VerschleiBteile MB GRIP 15 AK MB GRIP 25 AK
) 53 mm , , 57 mm .
| I | |
oal I :[ma @BI: ;:l:@zz
————
Gasdiise (VE=10) oA @B
Zylindrisch D16 145.0041 D18 145.0042
Konisch D12 145.0075 D15 145.0076
Stark konisch @95 145.0123 11,5 145.0124
25 mm 28 mm
| E—'
@ aj]__ﬁ 2 6|
Stromdiise (VE=10) M6 M6
E-Cu @ 0,6 140.0008 -
@ 0,8 140.0059 140.0051
@1,0 140.0253 140.0242
21,2 - 140.0379
E-Cu fir Al @0,8 141.0002 141.0001
@1,0 141.0007 141.0006
1,2 - 141.0010
CuCrZr 20,6 140.0855 -
@08 140.0062 140.0054
21,0 140.0256 140.0245
21,2 - 140.0382
Haltefeder (VE=20) % §
002.0058 003.0013
35 mm
e
M6 [ O™ 401 links Mé o T ms
Gasdiisentréiger / Diisenstock m j:l:
Mé 002.0078 142.0001 (VE=10)
Spirale / Seele fir3m fir4dm fir 5m
Spirale 0,6 124.0011 124.0012 124.0015
S 20,38 124.0011 124.0012 1240015
21,0 124.0026 124.0031 124.0035
1,2 124.0026 124.0031 124.0035
PTFE- @0,6 126.0005 126.0008 126.0011
Seele 20,8 126.0005 126.0008 126.0011
S N— 21,0 126.0021 126.0026 126.0028
1,2 126.0021 126.0026 126.0028
Kohle 0,6 127.0002 127.0003 127.0004
PTFE- @0,8 127.0002 127.0003 127.0004
Seele 21,0 127.0005 127.0007 127.0008
21,2 127.0005 127.0007 127.0008




MIG/MAG-SchweiBBbrenner ,,MB GRIP” luftgekihlt
LeistungsgroBBe von 220 A bis 320 A

B Ergonomischer, kurzer Handgriff mit ,GRIP”, B Optimale Brennerkihlung - hohe Standzeiten
fir beste Zugénglichkeit B BIKOX® R bei luftgekiihlten Brennern - hohe

B, GRIP", Weichkomponenten im Griffbereich Flexibilitét auch bei niedrigen Temperaturen,
und Daumenstiitze bieten hohe Griffsicherheit extrem UV-besténdig, deutlich erhhte Tempera-
auch in Extremlagen tur- und ReiBfestigkeit

B Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius B Zeitsparender Brennerwechsel durch das
und ideales Handling ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-

System

MB GRIP 24 KD
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 250 A CO»

220 A Mischgas

M21 nach DIN EN 439
Einschaltdauer: 60 %
Draht-@: 0,8-1,2 mm

MB GRIP 26 KD
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 270 ACO,

240 A Mischgas

M21 nach DIN EN 439
Einschaltdauer: 60 %
Draht-@: 0,8-1,2 mm

MB GRIP 36 KD
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 320 ACO2
290 A Mischgas
M21 nach DIN EN 439
Einschaltidaver: 60 %
Draht-@: 0,8-1,2 mm
Brenner komplett” Bestell-Nr. Brennerhals
Typ Handgriff 3m 4m 5m Typ Bestell-Nr.
MB GRIP 24 KD GRIP 012.0251 012.0252 012.0253 50° 012.0001
MB GRIP 26 KD GRIP 018.0146 018.0147 018.0148 50° 018.0001
MB GRIP 36 KD GRIP 014.0334 014.0335 014.0336 50° 014.0006

*Alle Brenner sind ausgeriistet mit Zentralstecker in Federkontaktausfishrung.



MB GRIP 24, MB GRIP 26, MB GRIP 36

VerschleiBteile

MB GRIP 24 KD

\ 63,5 mm \

MB GRIP 26 KD

76 mm

SR S D | —

MB GRIP 36 KD

84 mm \

Gasdiise (VE=10) o ocC
Zylindrisch D17 145.0047 @ 20 145.0051 a19 145.0045
Konisch D125 145.0080 D16 145.0085 16 145.0078
Stark konisch 210 145.0128 D14 145.0132 12 145.0126
28 mm . 28 mm ; 30 mm , , 28mm i 30 mm :
] I | P I |
oif e o] s od LM oo s o0 LW
Stromdiise (VE=10) Mé6 Mé ms8 Mé M3
E-Cu 20,8 140.0051 140.0051 140.0114 140.0051 140.0114
21,0 140.0242 140.0242 140.0313 140.0242 140.0313
21,2 140.0379 140.0379 140.0442 140.0379 140.0442
E-Cu fiir Al @0,8 141.0001 141.0001 141.0003 141.0001 141.0003
21,0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
@12 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015
CuCrZr 20,8 140.0054 140.0054 140.0117 140.0054 140.0117
21,0 140.0245 140.0245 140.0316 140.0245 140.0316
21,2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382 140.0445
| 26 mm 22 mm 28 mm
Méj: [ _ M6 f 10m A
L_m Mé / MB:I: ) e M6 / MB:I: ) ms
Dissenstock (VE=10) - -
Mé 142.0003 142.0007 142.0005
M8 - 142.0082 142.0020
20 mm 29 mm 32,5 mm
j .i PI - J f\ . J
Gasverteiler (VE=10)
Standard 012.0183 018.0116 014.0261
Long life - - 014.0026
Keramik - 018.0141 014.0023
Spirale / Seele fiir 3 m fiir4 m fiir 5m
Spirale 20,8 124.0011 124.0012 124.0015
— | 21,0 124.0026 124.0031 124.0035
21,2 124.0026 124.0031 124.0035
PTFE- 0,8 126.0005 126.0008 126.0011
Seele @1,0 126.0021 126.0026 126.0028
P N — @12 126.0021 126.0026 126.0028
Kohle @0,8 127.0002 127.0003 127.0004
PTFE- 1,0 127.0005 127.0007 127.0008
Seele 1,2 127.0005 127.0007 127.0008




MIG/MAG-SchweiBBbrenner ,,MB GRIP” flissiggekihlt
LeistungsgroBe von 270 A bis 550 A

B Ergonomischer, kurzer Handgriff mit ,GRIP” - fir M Opfimale Brennerkiihlung - hohe Standzeiten

beste Zugénglichkeit B Zeitsparender Brennerwechsel durch das

B GRIP”, Weichkomponenten im Griffbereich und ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-
Daumenstiitze - hohe Griffsicherheit auch in Ex- System
tremlagen B Ergonomisch und technisch ausgereift,

B Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius - 100% zuverléssig

ideales Handling

MB GRIP 240 D"
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 300 A CO2

270 A Mischgas

M21 nach DIN EN 439
Einschaltdaver: 100 %
Draht@: 0,8-1,2 mm

MB GRIP 401 D* / MB GRIP 401"
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 400 A / 450 ACO2
350 A / 400 A Mischgas
M21 nach DIN EN 439

Einschaltdaver: 100 %

Draht-@: 0,8-1,2 mm

MB GRIP 501 D* / MB GRIP 501"
Technische Daten nach EN 60 974-7:

Belastung: 500A /550 ACO,
450 A / 500 A Mischgas
M21 nach DIN EN 439

Einschaltdauer: 100 %

Draht-@: 1,0-1,6 mm

*Hinweis:

Um die SchlauchpaketKomponenten vor Uberhitzung zu
schiitzen, empfehlen wir eine Nachlaufzeit des Kihlsystems
von mindestens vier Minuten.

Brenner komplett* * Bestell-Nr. Brennerhals
Typ Handgriff 3m 4m 5m Typ Bestell-Nr.
MB GRIP 240 D GRIP 023.0225 023.0226 023.0227 50° 023.0228
MB GRIP 401 D GRIP 033.0271 033.0272 033.0273 50° 033.0277
MB GRIP 401 GRIP 030.0205 030.0206 030.0207 50° 030.0208
MB GRIP 501 D GRIP 034.0492 034.0493 034.0494 50° 034.0496
MB GRIP 501 GRIP 032.0231 032.0232 032.0233 50° 032.0234

**Alle Brenner sind ausgeriistet mit Zentralstecker in Federkontaktausfithrung.



MB GRIP 240, MB GRIP 401 / 501

VerschleiBteile MB GRIP 240D MB GRIP 401D /501D MB GRIP 401 / 501

S 63,5 mm . , 76 mm , . 76 mm ,
| | | — | ]
z.{l:' l :l::a:zo za;lt' ;:[QJ 24 @c]:l ;:[Q) 24
Gasdiise (VE=10) oA @B @cC
Zylindrisch D17 145.0047 @ 20 145.0051 & 20 145.0051
Konisch 2125 145.0080 D16 145.0085 216 145.0085
Stark konisch @10 145.0128 @14 1450132 @14 145.0132
28 mm 28 mm 30 mm 28 mm 30 mm
1 — i i - ro i I
;z:a:l:g__h.) 28| Gl raio]:("i_;lcas [ — mo_l'i:u
Stromdiise (VE=10) M6 Mé M8 Mé Mms
E-Cu 20,8 140.0051 140.0051 140.0114 140.0051 140.0114
21,0 140.0242 140.0242 140.0313 140.0242 140.0313
1,2 140.0379 140.0379 140.0442 140.0379 140.0442
1,6 - 140.0555 140.0587 140.0555 140.0587
E-Cu fir Al @0,8 141.0001 141.0001 141.0003 141.0001 141.0003
@1,0 141.0006 141.0006 141.0008 141.0006 141.0008
@02 141.0010 141.0010 141.0015 141.0010 141.0015
1,6 - 141.0020 141.0022 141.0020 141.0022
CuCrZr 0,8 140.0054 140.0054 140.0117 140.0054 140.0117
21,0 140.0245 140.0245 140.0316 140.0245 140.0316
21,2 140.0382 140.0382 140.0445 140.0382 140.0445
1,6 - 140.0558 140.0590 140.0558 140.0590
26 mm 25 mm
Mé:i:i Tl M6 Mé6 / Maj:m M10x1
Diisenstock (VE=10)
Mé 142.0003 142.0008 -
M8 - 142.0022 -
20 mm 28 mm 28 mm
il ] - e s ad
]
Gasverteiler (VE=10)
Standard 012.0183 030.0145 030.0145
Long life - 030.0037 030.0037
Keramik - 030.0190 030.0190
Spirale / Seele fir3m fir4m fir 5m
Spirale 20,8 122.0005 122.0007 122.0009
s 21,0 122.0031 122.0036 122.0039
T 21,2 122.0031 122.0036 122.0039
D1,6 122.0056 122.0060 122.0063
PTFE- 20,8 126.0005 126.0008 126.0011
Seele @1,0 126.0021 126.0026 126.0028
@1,2 126.0021 126.0026 126.0028
e —— 21,6 126.0039 126.0042 126.0045
Kohle 20,8 127.0002 127.0003 127.0004
PTFE- @1,0 127.0005 127.0007 127.0004
Seele 1,2 127.0005 127.0007 127.0008
21,6 127.0010 127.0012 127.0013




MIG/MAG-SchweiBbrenner , MB” luft- und flissiggekihlt
LeistungsgroBe von 150 A bis 550 A

Die MIG/MAG-Schweif3brenner-Serie ,MB" in luft- B Weltweit anerkannte Spitzenqualitit
und flissiggekihlter Ausfishrung bietet die forischritti- B Ergonomisch und technisch ausgereift,

che Technik und Qualitét, die man zum problem- 100% zuverldssig

losen Arbeiten bei den verschiedenen Schweif3auf- B Optimale Brennerkilhlung - hohe Standzeiten
gaben benétigt. Alle Brenner sind bis ins Detail B Zeitsparender Brennerwechsel durch das
durchdacht konstruiert und gewdhrleisten ein exaktes ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-
und bequemes Arbeiten. System

Technische Daten nach EN 60 974-7:

MIG/MAG-Schweilbrenner ,MB“ (luftgekiihlt)

Typ Belastung (A) ED Draht-@
CO2 Mischgas M21 (%) (mm)
MB 15 AK / MB 15 AK-FX 180 150 60 0,6-1,0
MB 24 KD 250 220 35 0,8-1,2
MB 25 AK / MB 25 AK-FX 230 200 60 0,8-1,2
MB 26 KD 230 200 35 0,8-1,2
MB 36 KD 300 270 60 0,8-1,2

MIG/MAG-Schweillbrenner ,MB” (fliissiggekiihlt)

Typ Belastung (A) ED Draht-@
cO, Mischgas M21 (%) (mm)
MB 240 D 300 270 100 0,8-1,2
MB 401 D 400 350 100 0,8-1,2
MB 401 450 400 100 0,8-1,2
MB 501 D 500 450 100 1,0-1,6
MB 501 550 500 100 1,0-1,6

Technische Anderungen vorbehalien.

10



19
35
13
12
9
32
13
7
7
5
30
15

Bestell-Nr.

4m
002.0450
002.0456
012.0104
004.0313
004.0330
018.0063
014.0144
023.0078
033.0108
030.0126
034.0161
032.0146

5m
002.0451
002.0469
012.0105
004.0314
004.0331
018.0064
014.0145
023.0079
033.0109
030.0127
034.0162
032.0147

Brennerhals
Typ Bestell-Nr.
50° 002.0009
Flexibel 002.0029
50° 012.0001
50° 004.0012
Flexibel 004.0032
50° 018.0001
50° 014.0006
50° 023.0001
50° 033.0001
50° 030.0001
50° 034.0001
50° 032.0002

eine Nachlaufzeit des Kishlsystems von







































































































