
  

 

 

Visokovakumski sustav za 

odstranjivanje dima KEMPER 

WeldFil HV 
» sustav za odstranjivanje dima kod zavarivanja visoke  

   izvedbe za više radnih stanica 

» centralno rješenje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tehničke specifikacije 
 
FILTER   

Faze filtera 1 

Način filtriranja čisteći filter  

 
 

 
UPOTREBA 

» visoke razine dim ai prašine  

»  izvlačenje gorionika, sapnice i 

visokovakumskih cijevi za usisavanje 

» može se instalirati i vani  

» velike radnje zavarivanja i centri za obuku 

PREDNOSTI 

» prikupljanje prašine bez zagađivanja s obzirom na 

fiksiranje tlaka spremnika za prašinu 

» neprekinuti, kontinuirani rad s obzirom na automatsko 

čišćenje filtera putem diferencijalnog tlaka 

» niska razina buke 

» sustav je moguće nadograditi pripadajućim modulima  

»  značajne uštede troškova energije korištenjem 

automatskog sustava kontrole odstranjivanja 

» prikladan rad s obzirom na pametnu kontrolu sustava putem 

zaslona na dodir sa sustavom dijagnostike 

» fleksibilna integracija kontrolnog sustava sa drugim 

sustavima, kao što je oprema za rezanje s obzirom na 

potencijalno slobodne kontakte  

» najbolja zaštita zdravlja koristeću  KemTex® ePTFE uložaka 

 

KARAKTERISTIKE  

» automatsko čišćenje filtera, kontrolirano tlakom  

» kontrola preko zaslona na dodir  

» KemTex® ePTFE ulošci filtera 

» spremnik za prikupljanje prašine s pneumatskim uređajem  

   za podizanje 

DODACI 

» automatsko čišćenje filtera 

» automatsko pokretanje i zaustavljanje

Materijal filtera PTFE-membrane   

Stupanj filtracije > 99.99 %   

Razred praha  M   

OSNOVNI PODACI    

     Usisna snaga     700 m³/h   

Max. usisna snaga 1200 m³/h   

Dimenzije (DxŠxV) 2375 x 1413 x 2015 mm   

Težina 1050 kg   

Snaga motora 22 kW   

Napajanje 3 x 400 V / 50 Hz   

Struja 42.5 A   

Razina zvučnog tlaka 65 dB(A)   

DODATNE INFORMACIJE  
 

Vrsta ventilatora  radijalni 
 

Dovod kompresiranog zraka 5 - 6 bar 
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Technički podaci  
 

Dimenzije 

A 2375 mm 

C 1413 mm 

D 2015 mm 

E 2245 mm 

F 160 mm 

G 1498 mm 

I 1173 mm 

K 160 mm 

L 1123 mm 

N 280 mm 

O 896 mm 
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