KEMPER

Komplet za usisavanje dima
kod zavarivanja KEMPER 2 - 4m

> fleksibilno

» za velika radna podrucja

Tehnicke specifikacije

OSNOVNI PODACI

Usisna snaga 1000 m3/h
Max. jacina ventilatora 2000 m3/h
Tezina 39.5 kg
Snaga motora 0,75 kW
Napajanje 3x400V /50 Hz
Struja 1.5A
Jacina zvucénog tlaka 73 dB(A)
DODATNE INFORMACIJE
Vrsta ventilatora radijalni
Broj usisnih cijevi 1
Vrsta usisne cijevi fleksibilna
Promjer usisne cijevi 150 mm

Duzina usisne cijevi 2m

UPOTREBA

» visoka razina dima i prasine

» za ucestalu i svakodnevnu upotrebu

» u slucajevima gdje filtriranje nije nuzno

» za isparavanja kod zavarivanja (plinovi, prasina)

PREDNOSTI

» vrlo tih s obzirom na kuciste silumina

» 40%manje prilagodavanja usisne cijevi s obzirom na
oblikovanje nape

> prilagodeno korisniku s obzirom na jednostavno
upravljanje jednom rukom

» usisna cijev odrzava poziciju s obzirom na samopotporu

KARAKTERISTIKE
» okretna napa za 360 stupnjeva s prigusivacem

» podrzavaju je unutrasnje opruge
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> verzija sa fleksibilnom usisnom cijevi: cijev od poliestera,
oblozena PVC-om sa zavarenom spiralnom celicnom Zicom

» verzija s cvrstom metalnom cijevi: oblozena aluminijska cijev

i tri fleksibilna dijela

> ventilator napravljen od silumina otpornog na iskre

UKLJUCUJE

» ventilator

> usisha cijev s napom
» zidni nosac

» prekidac zastite motora
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> komplet materijala za prikljucivanje

» prikljucna cijev s izlazom

VARIJANTE

» razliCite verzije s obzirom na duZzinu usisne cijevi

» drugacije voltaze




