
 

 

Ventilator za odstranjivanje 

dima L KEMPER  
» pokretni  

» za provjetravanje i odstranjivanje  

 

 

 
 
 
 

UPOTREBA  

» za visoke razine dima i prašine  

» za neprekidan rad  

» za provjetravanje i odstranjivanje  

PREDNOSTI  

» visoka fleksibilnost s obzirom da se može koristiti i za 

provjetravanje i odstranjivanje  

» vrlo tihe i otporne s obzirom na kučište od aluminija 

» prikladne za upotrebu na gradilištima s obzirom na čvrstu  

   konstrukciju  

KARAKTERISTIKE  

» kućište i ventilator od lijevanog silumina  

» pokretni i prenosiv 

» 2,000m³/h  verzija: usisna cijev Ø 100 mm, Ø 150 mm, vanjska 

cijev Ø 160 mm spojiva 

» 3,000m³/h verzija: usisna cijev Ø250mm spojiva

 
 
 
 
 

Tehničke 
specifikacije 

 

 
 

 

 
 

 
 

OSNOVNI PODACI   

Usisna snaga 3000 m³/h 

Max. snaga ventilacije 3000 m³/h 

Dimenzije    (DxŠxV)                           600 x 790 x 750 mm 

Težina 55 kg 

Snaga motora  1,5 kW 

Napajanje 3 x 400 V / 50 Hz 

Struja 3 A 

Razina zvučnog tlaka 69 dB(A) 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


