CS - B31

Kolica zavarivanje na baterijsko napajanje s mogucnoscu

tandemskog zavarivanja

e odli¢na za kompliciranije zavarivanje pomocu dva

gorionika istovremeno

e udaljenost izmedu gorionika je podesiva
e minimalizirani zazor zupcanika nudi razli¢ite konstantne
brzine i podesive komande te dugi vijek trajanja pomocu

posebnog motora sa reduktorom

e magnetizirana rucka za otpustanje osigurava jednostavno

i postavljanje i demontazu

¢ najmanja velicina i tezina s jakim magnetima za hvatanje

komada na kojem se radi

e brzina kretanja u cm/min mogu se programirati uz pomo¢

korisni¢kog prirucnika

Detalji
Model
Ulazna struja

Opcenito

Dimenzije (S x D x V)
Tezina
Metoda voznje
Brzina kretanja
Motor za kretanje
Vucna snaga
Magnetska snaga
Lijeva i desna distanca
Gornji i donji kut
Prednja i straznja distanca
Kut kretanja

Karoserija

Gorionik

Specifikacije
CS - B100C
Litijevske baterije 14.4 V DC, 1.5
Ah: 6 sati/ 4.0 Ah:22 sata
y koristenja
359(S) X 331 - 408(D) X 300(V)
9,7 kg
VOZNJIA NA 4 KOTACA
0-98 cm/min
DC24V, 12 W, 5,000RPM
25 kg
0-40 mm £ 5°
0 =40 mm
45°+ 10°
0.0~52 mm(sec)
+ 5°

Dodaci
Kolica
Pribor za promjenu
baterije

BLDC motor

Vrijedi i za prvi
gorionik i popratni
gorionik
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