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WELBEE P402L 
Multifunkcionalna jedinica za zavarivanje – savršena za industriju 

 zavarivanje velikih brzina tankog nehrđajućeg čelika 

 jedinstven pregled zavara kroz OTC karakteristike zavarivanja aluminija 

 Pulse mode velike brzine 

 Low Spatter funkcija: smanjenje prskanja za 80% 

 opremljena novim Welbee sustavom hlađenja 

 prilagodljiva LCD ploča 

 veća snaga s gornjom granicom brzine dodavanja žice od 18 

do 22 m/min  

 proces impulsa kontroliran je umjetnom inteligencijom 

Model P402 

Broj faza 3 

Nazivna frekvencija 50/60 Hz 

Nazivni ulazni napon 400 V 

Raspon ulaznog napona 400 V ± 15 % 

Priključak struje 20,1 kVA, 18,1 kW 

Nazivna ulazna struja 29 A 

Max. nazivna izlazna struja 400 A 

Nazivni napon opterećenja 34 V 

Nazivna izlazna struja 30 – 400 A 

Nazivni raspon izlaznog napona 12-34 V 

Maksimalni napon praznog hoda 70 V 

Struja zavarivanja / radni ciklus 60% 400 A (10min/40°C) 

100% 370 A (10min/40°C) 

Stupanj zaštite IP 23 

Klasa izolacije F 

Regulacija struje zavarivanja Fina regulacija 

Broj uvjeta zavarivanja 100 

Raspon radne temperature -10-+40°C 

Relativna vlaga okruženja 50% (40°C), 90 % (20°C) 

Raspon temperature skladištenja -20-+55°C 

Raspon vlažnosti skladištenja 50% (40°C), 90 % (20°C) 

Dimenzije D x Š x V 395 x 710 x 592 mm 

Masa 62 kg 

Statička karakteristika Karakteristike konstantnog 
napona 

 


