
Materijal Postupak zavarivanja Promjer žice za zavarivanje Plin

Konstrukcijski čelik

MIG / MAG

0,8 / 1,0 / 1,2 100 % CO

0,8 / 1,0 / 1,2 82 % Ar + 18 % CO

0,9 punjena žica

Nehrđajući čelik 0,8 / 1,0 / 1,2 97,5 % Ar + 2,5 % CO

Aluminij 0,8 / 1,0 / 1,2 100 % Ar

Konstrukcijski čelik
MMA Ø2,5 - Ø5,0 /

Nehrđajući čelik

Konstrukcijski čelik
lift TIG

/ 100 % Ar

Nehrđajući čelik / 100 % Ar
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 Model  VARMIG 231-i LCD VARMIG 271-i LCD

Metoda zavarivanja MIG / MAG MMA lift TIG MIG / MAG MMA lift TIG

Priključni napon (V) 3X400 V / 50 Hz

Max / eff priključna snaga (kVA) 8,3 / 6,9  9,7 / 7,6 6,2 / 4,9 11,1 / 8,3 8,3 / 6,2 11,1 / 8,3

Područje struje zavarivanja (A) 40 - 230 10 - 230 10 -230 40 - 270 10 - 250 10 - 270

Intermitencija (ED / 40 ℃)
60 % 230 A 230 A 230 A 270 A 250 A 270 A

100 % 178 A 178 A 178 A 209 A 194 A 209 A

Promjer žice (Ø) - sinergija 0,8/0,9/1,0/1,2 2,5 - 5,0 / 0,8/0,9/1,0/1,2 2,5 - 5,0 /

Priloženi kotačići za žicu 0,6 - 0,8 (V) / / 0,6 - 0,8 - 1,0 (V) / /

Učinkovitost % ≥ 85

  Masa  neto 23 kg / bruto 30 kg

Oprema za zavarivanje

VRD FUNKCIJAVRD FUNKCIJA

MASA KABEL SA
STEZALJKOM 

2,5 m

GORIONIK 3 m REDUCIR VENTIL
(mini Ar/CO2) 

+ CIJEV ZA PLIN 1,5 m

GORIONIK ZA 
lift  TIG

ZAVARIVANJE

OPCIJSKO
OPCIJSKO

UREĐAJ ZA
ZAVARIVANJE

KOTAČI S 
V-UTOROM 

0,8 - 1,0 i 1,0 - 1,2 

Servus d.o.o. Dr. Ivana Novaka 32a, 40 000 Čakovec, Hrvatska
www.servus.hr       mail@servus.hr               +385 (0)40 390 167

231-i LCD, 271-i LCD
VARMIG

ZAVARIVANJE KONSTRUKCIJA OD TANKIH I SREDNJIH DEBLJINA MATERIJALA

ANTI STICKANTI STICK

PAMETNA POMOĆ
prilikom postavljanja

parametara. Aparat za
zavarivanje VARMIG
automatski predlaže

parametre na temelju
debljine zavarenog

materijala.

LCD ZASLON omogućuje
točnije praćenje

postavki zavarivanja i
brzu provjeru

parametara tijekom
zavarivanja.

Jednostavno podešavanje širine luka
Jednostavna korekcija napona zavarivanja

2T ili 4T postava zavarivanja
Podešavanje poplina

FUNKCIJE MMA ZAVARIVANJAFUNKCIJE MMA ZAVARIVANJA
PRILAGODLJIV HOT STARTPRILAGODLJIV HOT START

PRILAGODLJIV ARC FORCEPRILAGODLJIV ARC FORCE

KABEL ZA
ZAVARIVANJE SA

DRŽAČEM
ELEKTRODE  3m


